
 

 

Artikel 2.18 Hoogte 

De algemene eis voor de minimale hoogte van een vereiste vloerafscheiding bedraagt 

krachtens het eerste lid 1 m.  

Bij een hoogteverschil tussen een vloer en een aangrenzende vloer, terrein of water van meer 

dan 13 m is op grond van het tweede lid een vloerafscheiding met een hoogte van ten minste 

1,2 m voorgeschreven.  

Het derde lid bevat in afwijking van de voorgaande leden een lagere minimumeis (0,85 m) 

voor afscheidingen (borstweringen) ter plaatse van een raam. De reden hiervoor is dat een 

raam een zekere bescherming biedt tegen vallen. Bij een raam dat open kan moet altijd een 

vaste borstwering aanwezig zijn met een hoogte van ten minste 0,85 m. Dit geldt niet voor 

een raam op de begane grond, indien het hoogteverschil met het aansluitende terrein kleiner is 

dan 1 m. (zie artikel 2.17, eerste lid).  

Op grond van het vierde lid kan met een hoogte van 70 cm worden volstaan, indien de hoogte 

en de breedte van de afscheiding opgeteld ten minste 110 cm zijn. Dit betekent dat de 

afscheiding in dit geval een breedte van ten minste 40 cm moet hebben. De minimale som van 

110 cm voor breedte en hoogte geeft voldoende waarborg dat iemand die tegen de afscheiding 

valt niet daaroverheen slaat. Dit voorschrift biedt de mogelijkheid bij bijvoorbeeld theaters en 

sporthallen de hinder voor het uitzicht te beperken.  

Het vijfde lid heeft betrekking op de hoogte van de afscheiding naast een trap of een 

hellingbaan en schrijft een minimum hoogte voor van 0,85 m. Bij een trap moet de hoogte 

worden gemeten vanaf de voorkant van de tredevlakken en bij een hellingbaan net als bij een 

reguliere vloer, de hoogte boven de vloer.  

 


